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Probenahme nach Zweck "a" (mikrobiologisch)

WZV Schlichtgruppe

Messpunkt Brunnen 3 Bischof
Objektkennzahl 4110783900069
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Grenzwert Methode

Sensorische Priifungen 7 7
Farbung (vor Ort) farblos} DIN EN ISO 7887 : 2012-04,

T o B . Verfahren A B
‘Geruch (vor Ort) ) - ~ohne| DEV B 1/2 : 1971
Trilbung (vor Ort) g | ~ klar visuell
Physikalisch-chemische Parameter ) , ] B
Wassertemperatur (vor Ort) wel 10,5 | _ | DIN 38404-4 : 1976-12 |
Leitfahigkeit bei 25°C (vor Ort) uS/cm 1110 1 ‘ | DIN EN 27888 : 1993-11 |
pH-Wert (vor Ort) 7,92 0 DIN EN [SO 10523 : 2012-04 |
Leitf&higkeit bei 20°C (Labor) uS/lcm 945 1 DIN EN 27888 : 1993-11 |
Leitfahigkeit bei 25°C (Labor) puSlem | 1050 1| | DINEN 27888 : 1993-11 |
pH-Wert (Labor) | 1,74 0 DIN EN ISO 10523 : 2012-04
‘Temperatur (Labor) °C | 12,2 0  DIN 38404-4 : 1976-12 |
Temperatur bei Titration KB 8,2 1°C 12,2 0 1‘ DIN 38404-4 : 1976-12 |
Temperatur bei Titration KS 4,3 °C ] 216 0 | . DIN 38404-4 : 1976-12
Kationen - ) ) 7 -
palcium (Ca) mg/ 923 05 | DIN EN ISO 17204-2 : 2017-01
Kalium (K) ) - mon 75 05 | ~ DINENISO 17294-2 : 2017-01
‘Magnesium (Mg)  Img/ | 283 05 | DIN EN IS0 17294-2 : 2017-01
Natrium (Na) imgll \ 89,9 05 | | DINENISO 17204-2:2017-01
Anionen - - B
Bromat (BrO3) mgll <0,003/ 0,003 | ‘ DIN EN ISO 15061 : 2001-12 |
Bromid i mg/l 0,051 005 | | DINENISO 10304-1 : 2009-07
‘Chlorid (CI) mg/l B 122 1 | DINISO 15923-1:2014-07
Nitrat (NO3) mg/l - 34 1 DIN ISO 15923-1 : 2014-07
'Orthophosphat (0-PO4) mg/l <0,05. 0,05 DIN ISO 15923-1 : 2014-07
‘Saurekapazitét bis pH 4,3 mmol/l 6,57, 0,05 DIN 38409-7 : 2005-12 |
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Datum 05.05.2023
Kundennr. 4100013353
PRUFBERICHT
Auftrag 1837295
Analysennr. 814480 Rohwasser
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Grenzwert Methode
Sulfat(so4) mgn 31 1| | DINISO 15923-1:2014-07 |
Summarische Parameter i B ,
poc mg/ | 07 05 | | | DINEN1484:2019-04 |
Anorganische Bestandteile 7 B B
Bor(B) Img/l \ <0,02, 0,02 | ] | DINENISO 17294-2: 2017-0177_}
Gasférmige Komponenten , 7
BasekapazitdtbispH 8,2 mmol/l 021 001 | DIN 38409-7 : 2005- 12 B
Sauerstoff (02) geltst - mg/l 1 95 01 | | DIN EN 25813 : 1993-01 |
Berechnete Werte 7 - B o -
Calcitlbsekapazitat N mg/l - 42 DIN 38404-10 : 2012-12
Carbonathéarte B °dH 184 0,14 - DIN 38409-6 : 1986-01
delta-pH S 0,43 - Berechnung
Delta-pH-Wert: pH(Labor) - pHC - 0,40 o Berechnung
Freie Kohlens&ure (CO2) mgd 12 N Berechnung
‘Gesamtharte °dH 19,4/ 03 ) DIN 38409-6 : 1986-01
Gesamthérte (Summe Erdalkallen) \mmoI/I ) 3,47, 0,05 - DIN 38409-6 : 1986-01
Hértebereich - A hart B WRMG : 2013-07
lonenbilanz N % | -2 | Berechnung B
:(;ng)nstoffdioxid iberschiissig (aggressiv) mg/| 5 0,0/ Berechnung }
Kohlenstoffdioxid, zugehdrig (KKG) — mg/l | 120 ] | ~ Berechnung B
Kupferquotlent S “) 20,33 Berechnung nach DIN EN
~ o e 12502:2006-03 |
Lochkorrosionsquotient S1 Y 0,71 | Berechnung nach DIN EN
R - o ] 12502 : 2005-03 ]
|pH bei Bewertungstemperatur (pHtb) 7,76 DIN 38404-10 : 2012-12
|pH bei Calcitsatt. d. Calcit (pHc tb) 7,33 - DIN 38404-10 : 2012-12
'Sattigungsindex Calcit sh o 0,56 o DIN 38404-10: 2012-12
kageneselquohent S2 9 7,57 Berechnung nach DIN EN
o r ) o 12502 : 2005-03
Mikrobiologische Untersuchungen ) ) - -
Coliforme Bakterien B KBE/100m| 0 0 ~ DINEN ISO 9308-1:2017-09 |
E. coli s KBE/10OmI| 00 O I DIN EN ISO 9308-1 : 2017-09
Koloniezahl bei 22°C KBE/ml 0 0 TrinkwV §15 Absatz (1¢) : 2001-05
(Stand 2021-09)
Koloniezahl bei 36°C KBE/ml 0 0 TrinkwV §15 Absatz (1c) : 2001-05
~ (Stand 2021-09)

Erléuterung Das Ze/chen "<" odern. b in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage
verfiigbar, sofern die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen. Die
Mindestleistungskriterien der angewandten Verfahren beruhen beziglich der Messunsicherheit in der Regel auf der Richtlinie
2009/90/EG der Européischen Kommission.

Die Probenahme erfolgte gemaR: DIN ISO 5667-5 : 2011-02; DIN EN ISO 19458 : 2006-12
Die vollstindigen Probenahmeprotokolle sind auf Anfrage verfiigbar.

Anmerkung zu den Ergebnissen der mikrobiologischen Parameter:
Mikrobiologische Untersuchungen, deren Bebriitungszeiten an einem Sonn- oder Feiertag enden, werden nach Ablauf der reguléren
Bebrlitungszeit bis zur endgiiltigen Auswertung bei 5 + 3°C gekiihlt gelagert (gemaR DIN EN ISO 8199 : 2021-12).
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Datum 05.056.2023
) Kundennr. 4100013353
PRUFBERICHT
Auftrag 1837295
Analysennr. 814480 Rohwasser

Beginn der Priifungen: 28.04.2023
Ende der Priifungen: 03.05.2023

Die Ergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die gepriiften Gegensténde. In Féllen, wo das Priiflabor nicht fiir die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere
schriftliche Genehmigung ist nicht zuléssig. Die Ergebnisse in diesem Priifbericht werden geméas der mit lhnen schriftlich gemé&n
Auftragsbestatigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.

Dr.Blasy-Dr.Busse Frau Lutz, Tel. 08143/79-102
FAX: 08143/7214, E-Mail: serviceteam2.eching@agrolab.de
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