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Wasserzweckverband Taufkirchner Gruppe
Bahnhofstr. 11

Bahnhof
83565 Gars

Datum 24.05.2023

Kundennr. 40016123
PRUFBERICHT
Auftrag 1855744
Analysennr. 828837 Trinkwasser
Projekt 13082 Trinkwasseruntersuchungen
Probeneingang 17.05.2023
Probenahme 16.05.2023 10:08
Probenehmer AGROLAB Angelika Strober (4777)
Kunden-Probenbezeichnung 915315
Untersuchungsart LFW, Vollzug TrinkwV
Probengewinnung Probenahme nach Zweck "b" (mikrobiologisch)
Entnahmestelle WZV Taufkirchner Gruppe
Messpunkt ‘
Objektkennzahl 1230018301137

DIN 50930
Einheit Ergebnis Best.-Gr.  TrinkwV /EN 12502 Methode
Sensorische Priifungen
Farbung (vor Ort) farblos DIN EN SO 7887 : 2012-04,
L e o VerfahrenA |
Geruch (vor Ort) ~_ ohne " DEVB 1/2: 1971
Tritbung (vor Ort) o R klar ~visuyell |
Geschmack organoleptlsch (vor Ort) ~__ ohne| DEV B 1/2 : 1971
Physikalisch-chemische Parameter
Wassertemperatur (vor Ori) °C 15,0 DIN 38404-4 : 1976-12
Leitfahigkeit bei 20°C (Labor) uS/cm 642 1 2500 DIN EN 27888 : 1993-11
Leitfahigkeit bei 26°C (Labor) _|uS/em 716 1 2790 DIN EN 27888 : 1993-11
pH-Wert (Labor) ! 750, 0 165-95 | DINEN ISO 10523 : 2012-04 |
'SAK 436 nm (Férbung, quant.) m-1 <0,1 0.1 0,5 DIN EN ISO 7887 : 2012-04
Temperatur (Labor) °c 1 10,7 o B | DIN 38404-4 : 1976-12
Trobung (Labor) ] NTU . 0,11 0,05 1 DIN EN IS0 7027-1 201671717
Temperatur bei Titration KB 8,2 - |°C 10,7 0 DIN 38404-4 : 1976-12 _
Temperatur bei Titration KS 4,3 _°c 20,5 0 DIN 38404-4 1}9]@127
Kationen
[Ammonium (NH4) mgd <0,01] 0,01 0,5 DIN 1SO 15923-1 : 2014-07 |
Calcium (Ca) Imgh | 959 0,5 >20 12 DINENISO 17294-2: 2017-01
Kalium (K) mg/! 21 05 DIN EN ISO 17294-2:: 2017-01 |
Magnesium (Mg) _|mg/ 336 05 i} DINENISO 17294-2: 2017-01
INatrium (Na) mg/l 11,00 0,5 200 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01 |
Anionen
Bromat (BrO3) Img/! <0,003] 0,003 | 0,01 DIN EN ISO 15061 : 2001-12
Chlorid (Cl) mgll 224 1 250 DIN SO 15923-1 : 2014-07
9¥M§,g§§amt ) mg/l <0,005/ 0,005 0,05 DIN EN 1SO 14403-2 : 2012- 10
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Datum 24.05.2023
Kundennr, 40016123
PRUFBERICHT
Auftrag 1855744
Analysennr. 828837 Trinkwasser
DIN 50930
Einheit Ergebnis Best.-Gr.  TrinkwV /EN 12502 Methode
Fluorid (F) dmgh | 0,06 002 | 15 DIN EN SO 10304-1 : 2006-07 |
Nitrat (NO3) mg/l 38| 1 50 DIN ISO 159231 2014- 07
Nitrat/50 + Nitrit/3 mg/l 0,76 (I Berechnung
INitrit (NO2) img/l . <0,02] 0,02 05 4  DIN ISO 15923-1:2014-07
Orthophosphat (0-PO4) . mg/l _<0,05| 0,05 | DINISO 15923-1 : 2014-07
Saurekapazitat bis pH 4,3 mmol/l 6,55/ 0,05 - >1 12 DIN 38409-7 : 2005-12
Sulfat (SO4) o mgl 6, 1 | 250 DIN ISO 15923-1 : 2014- -07
Summarlsche Param@tgr N o
Toc mgfi_ | <05/ 05 | 1 |_DINEN 1484 :2019-04 |
Anorganische Bestandteile B 7
Aluminium (Al) mg/l <0,02| 0,02 0,2 DIN EN SO 17294-2 : 2017-01
Antimon (Sb) o imgh <0,0005| 0,0005 | 0,005 | DINENISO 17204-2:2017-01
Arsen (As) mg/l <0,001] 0,001 0,01 7 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Blei (Pb) Cmant <0,001| 0,001 0,01 2 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Bor (B) - mg/) <0,02; 0,02 1 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Cadmium (Cd) mg/l <0,0003| 0,0003 | 0,003 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Chrom (Cr) mgh ~<0,00050; 0,0005 | 0,05 DIN EN SO 17294-2 ; 2017-01
Eisen(Fe) mg/i <0,005, 0,005 | 0,2 DIN EN IS0 17294-2: 2017-01
Kupfer (Cu) mg/l ~0,017| 0,005 2 3 DIN EN SO 17294-2 : 2017-01
Mangan(Mn mg/i <0,005 0,005 0,05 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01
Nickel (Ni) mg/l <0,002| 0,002 0,02 3 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Quecksilber (Hg) mg/l <0,00010] 0,0001 0,001 DIN EN SO 12846 : 2012-08
Selen (Se) o  imgh <0,0005| 0,0005 0,01 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Uran (U-238) mg/! 0,0013] 0,0001 0,01 DIN EN 1SO 17294-2 : 2017-01
Gasférmige Komponenten -
\Basekapazitat bis pH 8,2 immol/l | 0,52 0,01 | <0,2 12| DIN 38409-7 : 2005-12 |
Leichtfliichtige Halogenkohlenwasserstoffe -
Bromdichlormethan mg/l <0,0002| 0,0002 DIN 38407- 43 :2014-10
Dibromchlormethan mg/l o ~ <0,0002| 0,0002 B DIN 38407-43 : 2014-10
Tetrachlorethen mg/l <0,0001| 0,0001 | 0,01 DIN 38407-43 : 2014-10
Tetrachlorethen und Trichlorethen mg/l 0] 0,0001 0,01 | Berechnung
Tribrommethan mg/l <0,0003; 0,0003 DIN 38407-43 : 2014-10
Trichlorethen mg/l <0,0001, 0,0001 | 0,01 DIN 38407-43 : 2014-10
Trichlormethan ~ mgh | <0,0001; 0,0001 o DIN 38407-43 : 2014-10
Vinylchlorid mg/l '<0,0001| 0,0001 | 0,0005 DIN 38407-43 : 2014-10
1,2-Dichlorethan mgh | <0,0005| 0,0005 | 0,003 DIN 38407-43 : 2014-10 |
Summe THM (Einzelstoffe)  mg/l | 0 0,05 9 Berechnung
BTEX-Aromaten = .
Benzol \mg/l 1 ~ <0,0001] 0,0001 | 0,001 | | DIN 38407-43 : 2014-10 |
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) 7
Benzo(a)pyren mg/l <0,000002| 0,000002 | 0,00001 DIN 38407-39 : 2011-09
Benzo(b)fluoranthen mgfl <0,000002; 0,000002 DIN 38407-39: 2011-09
Benzo(ghiljperylen ~ ‘mgh <0,000002| 0,000002 . DIN 38407-39 : 2011-09
Benzo(k)fluoranthen mg/l <0,000002| 0,000002 DIN 38407-39 : 2011-09
[Indeno(123-cd)pyren mght | <0,000002| 0,000002 | DIN 38407-39 : 2011-09
PAK-Summe (Trmka 2001) mg/l 0 0,0001 Berechnung
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Datum 24.05.2023
Kundennr. 40016123
PRUFBERICHT
Auftrag 1855744
Analysennr. 828837 Trinkwasser
DIN 50930
Einheit Ergebnis Best.-Gr.  TrinkwV /EN 12502 Methode
Pflanzenbehandlungs- und Schédlingshekdmpfungsmittel (PSM)
Bixafen mg/| <0,000010 (NWG)| 0,00003 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Chlormequat (Cycocel) mg/l <0,00003| 0,00003 | 0,0001  DIN 38407-36 : 2014-09
Diflufenican mg/t <0,00003| 0,00003 | 0,0001 DIN 38407-36 ; 2014-09
Dimethenamid mg/l <0,000015 (NWG)| 0,00003 | 0,0001 DIN 38407-36 ; 2014-09
Florasulam mg/i <0,000015 (NWG) 0,00003 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Flufenacet mg/l <0,00002; 0,00002 | 0,0001 _ DIN 38407-36 : 2014-09
Fluopyram ~img/l  <0,000010 (NWG)| 0,00003 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Fluroxypyr mg/l <0,00003| 0,00003 | 0,0001 ~ DIN 38407-36 : 2014-09
Fluxapyroxad . mg/l <0,000010 (NWG)| 0,00003 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Glyphosat mg/l <0,000010 (NWG)| 0,00003 | 0,0001 DIN ISO 16308 : 2017-09
Metconazol mg/l <0,00003| 0,00003 | 0,0001 B DIN 38407-36 : 2014-09
Metolachior (R/S) mgl/l <0,00002| 0,00002 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09 |
Pendimethalin mg/l <0,00002| 0,00002 | 0,0001 DIN 38407-37 : 2013-11
Pethoxamid _img/ <0,00003| 0,00003 | 0,0001 | DIN 38407-36 : 2014-09
Prothioconazol mg/l <0,00003| 0,00003 | 0,0001 | DIN 38407-36 : 2014-09
Pyroxsulam mg/t <0, 000010 (NWG)| 0,00003 | 0,0001 | DIN 38407-36 : 2014-09 |
Terbuthylazin mg/l ~ <0,00002| 0,00002 | 0,0001 _ DIN 38407-36 : 2014-09
PSM-Summe B mg/l - 0 0,0005 | Berechnung
Berechnete Werte
Calcitldsekapazitat mg/l -35 5 gg DIN 38404-10 : 2012-12
Carbonathéarte °dH 18,3] 0,14 ~ DIN 38409-6 : 1986-01
deita-pH - 0,26 Berechnung
Delta- pH-Wert: pH(Labor) - pHC o 0,30 ) Berechnung
Freie Kohlenséure (CO2) mg/l 23 Berechnung
Gesamthérte 1°dH 211 0,3 DIN 38409-6 : 1986-01
Gesamtharte (Summe Erdalkalien) mmol/l 3,77, 0,05 DIN 38409-6 : 1986-01
Gesamtm:nerahsatlon (berechnet) mg/l 619, 10 B Berechnung B
Hartebereich N 0 ) ) hart _ WRMG : 2013-07
lonenbilanz % -1 Berechnung
I(?é)}l(\lenstoffdioxid liberschiissig (aggressiv) mg/l 0,0 Berechnung
Kohlenstoffdioxid, zugehérig (KKG) mg/l 23 Berechnung
Kupferquotlent S *) 39,25 >1,513)|  Berechnung nach DIN EN
) o T 12502 : 2005-03
Lochkorrosionsquofient S1 9 0,24 <0,5 13| Berechnung nach DIN EN |
N i 12502 : 2005-03
pH bei Bewertungstemperatur (pHtb) 745 6,56-9,5 DIN 38404-10 : 2012- 12 |
pH bei Calcitsatt. d. CaICIt(pHc tb) 7,19 DIN 38404-10: 2012-12
Sattigungsindex Calcit (S1) ) 0,36 L DIN 38404-10 : 2012- 17277
kagerleselquotlent S2 " 1,56 >3/< 114  Berechnung nach DIN EN
. L . o 12502 ; 2005-03
Mlkroblologlsche Untersuchungen
Coliforme Bakterien KBE/100mi of o 0 DIN EN ISO 9308-1 : 2017-09 |
E. coli ‘ KBE/100m! 0 0 0 DIN EN 1SO 9308-1 ; 2017-09
Enterokokken KBE/100m| 0 o 0 DIN EN 1S 7899-2 : 2000-11 _
Koloniezahl bei 22°C KBE/ml 0 0 100 TrinkwV §15 Absatz (1¢) : 2001-05
o . . (Stand 2021-09)
Koloniezahl bei 36°C KBE/mI 0 0 100 TrinkwV/ §16 Absatz (1c) : 2001-05 |
! (Stand 2021-09)

Geschaftsfuhrer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer

Ust/VAT-ID-Nr:
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Eine Zweigniederiassung
der AGROLAB Labor GmbH
84079 Bruckberg,

AG Landshut, HRB 7131
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Datum 24.05.2023
Kundennr. 40016123
PRUFBERICHT
Auftrag 1855744
Analysennr. 828837 Trinkwasser
DIN 50930
Einheit Ergebnis Best.-Gr.  TrinkwV /EN 12502 Methode

Sonstige Untersuchungsparameter

[Benzovindifiupyr mgnt ] <0,00002] 0,00002 | || DIN 38407-36 :2014-09 |

2)  Ab 1. Dezember 2013 gilt fiir Blei der reduzierte Grenzwert von 0,01 mg/l (bis 30.11.13 galt ein Grenzwert von 0,025 mg/l). Grundlage fiir
den Grenzwert ist eine fir die wéchentliche Wasseraufnahme durch den Verbraucher représentative Probe.

3)  Grundlage fiir den Grenzwert ist eine fiir die wéchentliche Wasseraufnahme durch den Verbraucher reprasentative Probe.

4)  Am Wasserwerksausgang gilt ein Grenzwert von 0,1 mg/l.

5)  Werden am Wasserwerksausgang 0,01 mg/l eingehailten, eritbrigt sich die Uberprifung im Versorgungsnetz.

8)  Beider Mischung von Wasser aus zwei oder mehr Wasserwerken darf die Calcitidsekapazitét im Verteilungsnetz den Wert von 10 mg/
nicht iiberschreiten.

9)  Die Anforderung hinsichtlich der Calcitlésekapazitét gilt als erfiillt, wenn der pH-Wert am Werkausgang gréer oder gleich 7,7 ist.

12) Geforderter Bereich der DIN 50930 "Korrosion metallischer Werkstoffe im Innem von Rohrleitungen, Behéltern und Apparaten bei
Korrosionsbelastung durch Wésser", Teil 6 "Beeinflussung der Trinkwasserbeschaffenheit"

13) Geforderter Bereich der DIN EN 12502 "Korrosionsschufz metallischer Werkstoffe - Hinweise zur Abschétzung der
Korrosionswahrscheinlichkeit in Wasserverteilungs- und -speichersystemen”

14) Nach DIN EN 12502 nur relevant, wenn Nifratgehalt > 0,3 mmol/l (entspr.ca.20 mg/l)

Erfuterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Das Zeichen "<....(NWG)" oder n.n. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender Nachweisgrenze nicht
nachzuweisen.

Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage
verfiighar, sofem die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen. Die
Mindestleistungskriterien der angewandten Verfahren beruhen bezliglich der Messunsicherheit in der Regel auf der Richtlinie
2009/90/EG der Européischen Kommission.

Die Probenahme erfolgte gemaf: DIN ISO 5667-5 : 2011-02; DIN EN ISO 19458 : 2006-12
Die volistindigen Probenahmeprotokolle sind auf Anfrage verfiigbar.

Nachfolgende Parameter sind grenzwertiiberschreitend bzw. liegen ausserhalb des geforderten Bereichs

Analysenparameter Wert Einheit
Basekapazitat bis pH 8,2 0,52 mmolli Richtwert DIN 50930 / EN 12502 nicht eingehalten
Zinkgerieselquotient $2 1,66 Geforderter Bereich nicht eingehalten

Hinweis zu den Berechnungsparametern Nitrat/50 + Nitrit/3, Tetrachlorethen+Trichlorethen, Summe THM, PAK-Summe:

Zur Berechnung werden nur die tatséchlich gemessenen Werte verwendet. Einzelwerte, die kleiner als die Bestimmungsgrenze sind, werden
gleich O gesetzt.

Hinweis zu PSM-Summe:

Zur Berechnung werden nur die tatsdchlich gemessenen Werte verwendet. Einzelwerte, die kleiner als die Bestimmungsgrenze sind, werden
gleich O gesetzt.

Beginn der Priifungen: 17.05.2023
Ende der Priifungen: 24.05.2023

Die Ergebnisse beziehen sich ausschliefllich auf die gepriiften Gegensténde. In Féllen, wo das Priiflabor nicht fiir die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere
schriftliche Genehmigung ist nicht zuldssig. Die Ergebnisse in diesem Priifbericht werden geméaf3 der mit thnen schriftlich gemaf
Auftragsbestatigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise I.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.
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Dr.Blasy-Dr.Busse Moosstr. 6A, 82279 Eching

Wasserzweckverband Taufkirchner Gruppe
Bahnhofstr. 11

Bahnhof
83555 Gars
Datum 24.05.2023
Kundennr, 40016123
PRUFBERICHT
Aufirag 1855744
Analysennr. 829248 Trinkwasser
Projekt 13082 Trinkwasseruntersuchungen
Probeneingang 17.05.2023
Probenahme 16.05.2023 10:05
Probenehmer AGROLAB Angelika Strober (4777)
Kunden-Probenbezeichnung 915314
Untersuchungsart LFW, Vollzug TrinkwV
Probengewinnung z-Probe (Zufalisstagnationsprobe bzw. -stichprobe)
Entnahmestelle WZV Tauftkirchner Gruppe
Messpunkt ]
Objektkennzahl 1230018301137
DIN 50930
Einheit Ergebnis Best.-Gr.  TrinkwV /EN 12502 Methode
Sensorische Priifungen - B
Farbung (vor Ort) farblos DIN EN ISO 7887 : 2012-04,
I . Verfahren A
Geruch (vor Ort) _ohne 1 ] DEV B 1/2 : 1971
Trubung (vor Ort) Y 1 klar ~ visuell
Geschmack organoleptisch (vor Ort) ohnef | ~__DEVBA1/2:1971
Physikalisch-chemische Parameter -
\Wassertemperatur (vor Ort) l°C | 17,6 | | | DIN 38404-4 : 1976-12 |
Anorganische Bestandteile B 7
Blei (Pb) , mgll 0,001 0,001 | 0,01 2 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Kupfer (Cw) __mgA | 0058 0005 2 9 DIN EN IS0 17294-2 : 2017-01
Nickel (N]) - mglj o 0’003 70’002 0,02 3) DlNﬁEN ISQ,,”ZQA’"Z 1 2017-01

2)  Ab 1. Dezember 2013 gilt fiir Blei der reduzierte Grenzwert von 0,01 mg/l (bis 30.11.13 galt ein Grenzwert von 0,025 mg/l). Grundlage fiir
den Grenzwert ist eine filr die wéchentliche Wasseraufnahme durch den Verbraucher représentative Probe.
3)  Grundlage fir den Grenzwert ist eine fiir die wéchentliche Wasseraufnahme durch den Verbraucher reprasentative Probe.

Die parameterspezifischen analylischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage
verfiighar, sofem die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen. Die
Mindestleistungskriterien der angewandten Verfahren beruhen beziiglich der Messunsicherheit in der Regel auf der Richtlinie
2009/90/EG der Europédischen Kommission.

Die Probenahme erfolgte geméR: DIN ISO 5667-5 : 2011-02
Die vollstandigen Probenahmeprotokolle sind auf Anfrage verfligbar.

Im Rahmen des Untersuchungsumfangs sind die geltenden Grenzwerte TrinkwV
eingehalten
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Dr. Blasy - Dr. Busse GROLARB GROUF
Niederlassung der AGROLAB Labor GmbH, Bruckberg ' : -
Moasstralie 6 a, 82279 Eching am Ammersee, Germany Your labs. Your service,
Tel.: +49 (08143) 7901, Fax: +49 (08143) 7214
eMail: eching@agrolab.de www.agrolab.de

Datum 24.05.2023
. Kundennr. 40016123
PRUFBERICHT
Auftrag 1855744
Analysennr. 829248 Trinkwasser

Beginn der Priifungen: 17.05.2023
Ende der Priifungen: 18.05.2023

Die Ergebnisse beziehen sich ausschliellich auf die gepriiften Gegensténde. In Féllen, wo das Priiflabor nicht fiir die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vewielfaltigung des Berichts ohne unsere
schrifiliche Genehmigung ist nicht zuldssig. Die Ergebnisse in diesem Priifbericht werden geméan der mit lhnen schriftiich geman
Auftragsbestatigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.

e

Dr.Blasy-Dr.Busse Frau Kloth, Tel. 08143/79-102
E-Mail serviceteam2.eching@agrolab.de
FAX: 08143/7214, E-Mail: serviceteam2.eching@agrolab.de

Kundenbetreuung
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